
FILTRO CON RIDUTTORE DI PRESSIONE

Serie STANDARD
- Materiale plastico resistente agli urti
- Corpo nero coperchio verde
- Adatti per alloggio elettrovalvole, idranti
e valvole di scarico

210.2001324 SUPER JUMBO 

210.2001730 SUPER JUMBO XL
Cod. Descrizione

210.2001324 SUPER JUMBO [830 mm x 600 mm h=400 mm]

210.2001730 SUPER JUMBO XL

I fi ltri in materiale plastico della serie RAIN FR trovano applicazio-
ne in impianti di micro-irrigazione a goccia.
- Calza interna da 155 mesh
- Massima temperatura di esercizio 60°C
- Massima pressione di esercizio 8 bar
- Disponibile nei seguenti modelli: 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2” con
  fi l. M
- Attacco con bocchettone e OR di tenuta: 1”, 1”1/2 , 2”

Filtro fi lettato maschio da 1” con regolatore di pressione incorpo-
rato pretarato a 1.5 bar.

FILTRI

Cod. Descrizione

360.2501000 FILTRO 3/4” M

360.2501010 FILTRO 1” M

360.2501020 FILTRO 1”1/4 M

360.2501030 FILTRO 1”1/2 M

360.2501040 FILTRO 2” M

Cod. Descrizione

695.4325001 FILTRO CON RIDUTTORE DI PRESSIONE

RAIN POZZETTI RETTANGOLARI


